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e DYSTANSE do két 15mm 5x130 71,6 Porsche
- ‘;ﬂ' - Q7 E-Tron

Cena brutto 72,00 zt

Cena netto 58,54 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DS0287

Kod producenta DS0287

Kod EAN 5903938925597
Producent MDC

Opis produktu

1 szt. DYSTANS MDC

GRUBOSC DYSTANSU: 15mm

ROZSTAW SRUB: 5x130

OTWOR CENTRUJACY: 71,6

DYSTANSE ZAKtADANE NAJCZESCIE) PODCZAS KOREKTY ET, KIEDY NP. ZACISK OCIERA O FELGE LUB EFEKTU WIZUALNEGO.
Uwaga!: DYSTANSE 15mm Z KOtNIERZEM MAJA WEWNATRZ 13,5mm GLEBOKOSCI OSADZENIA NA KOLNIERZ Z

PIASTY. PROSIMY O SPRAWDZENIE DLUGOSCI KOENIERZA WYSTAJACEGO Z PIASTY PANSTWA AUTA. JEZELI
KOLNIERZ JEST DLUZSZY NIZ 13,5mm ZAMONTOWANIE DYSTANSU NIE BEDZIE MOZLIWE.

Dystanse 5x130 71,6 Przyktadowe zastosowanie:

AUDI: Q7 (4L) (2005-2015), RS E-TRON GT (2021-...), E-TRON GT (2021-...)

LAMBORGHINI: URUS (2018-2023)

PORSCHE: 718 (Boxter/Cayman/Spyder) (2016-...), 911 (modele) 996 (1997-2006) 997 (2004-2013) 991 (2011-2020) 992
(2019-...), 918 (Spyder) (2013-2016), BOXTER (modele) 986 (1996-2004) 987 (2004-2012) 981 (2012-2017), CAYENNE
(modele) E1(9PA) (2002-2010) E2(92A) (2010-2018) E3(9Y) (2018-...) , CAYMAN (modele) 987 (2005-2013) 981
(2013-2016), PANAMERA (modele) G1(970) (2009-2016) G2(971) (2016-...), TAYCAN (2020-...)

VW: TOUAREG (7L-nie dotyczy 2.5TDi) (2002-2010) (7P-nie dotyczy 2.5TDi) (2010-2018)

ORAZ INNE...

Prosimy o sprawdzenie grubosci dystansu.

Uwaga!: DYSTANSE 15mm Z KOtNIERZEM MAJA WEWNATRZ 13,5mm GLEBOKOSCI OSADZENIA NA KOENIERZ Z

PIASTY. PROSIMY O SPRAWDZENIE DLUGOSCI KOENIERZA WYSTAJACEGO Z PIASTY PANSTWA AUTA. JEZELI
KOLNIERZ JEST DLUZSZY NIZ 13,5mm ZAMONTOWANIE DYSTANSU NIE BEDZIE MOZLIWE.
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DYSTANSE POSIADAJA KOLNIERZ CENTRUJACY (OSADZENIE NA FELGE.
TYPOWO 1 ROZSTAW (LEPSZE WYWAZENIE)

DYSTANSE WYKONANE SA Z WZMACNIANEGO ALUMINIUM.

LEKKO FREZOWANY OTWOR POD EWENTUALNE PIERSCIENIE CENTRUJACE.
WYJATKOWO LEKKIE.

DYSTANSE NIE STANOWIA ORYGINALNEGO WYPOSAZENIA AUTA. PRZED ZALOZENIEM, PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY
DYSTANS DOLEGA DOKELADNIE DO POWIERZCHNI PIASTY ORAZ FELGI. MIEDZY TYMI POWIERZCHNIAMI NIE POWINNO BYC
SZCZELIN. FELGA POWINNA OPIERAC SIE STABILNIE W KAZDYM MIEJSCU.

PRZED DOKRECENIEM PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY GRUBOSC ORAZ INNE PARAMETRY SA ZGODNE Z ZAMIERZONYM
EFEKTEM.
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