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Link do produktu: https://mdcarbon.pl/kpl-dystanse-do-kol-22mm-5x115-71-6-dodge-challenger-charger-magnum-

Opis produktu

2 szt. DYSTANS MDC STANDARD Z NAKRETKAMI

chrysler-300c-p-8700.html

KPL. DYSTANSE do két 22mm 5x115 71,6
DODGE Challenger Charger Magnum Chrysler

300C

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

GRUBOSC DYSTANSU: 22 mm

ROZSTAW SRUB: 5x115

CENTROWANIE: 71,6 (Z KOLNIERZEM CENTRUJACYM)

SZPILKI: 14x1,5

Dystans 5x115 71,6 Przyktadowe zastosowanie:

CHRYSLER 300C

DODGE Challenger 392 Hemi, R/T, R/T Plus, RT, SE, Shaker, SRT 392, Hellcat, SRT, SXT (2008 - )

305,00 zt
247,97 zt
Dostepny

24 godziny
DS0297

DS0297
5903938927195
MDC

DODGE Charger R/T, R/T Road Track, R/T Scat Pack, RT Max, RT RT MAX, SE Rallye, SRT 392, SRT Hellcat, SXT Rallye, SXT

Plus Rallye (2005 -)

DODGE Magnum LX1, SRT (2004 - 2009)

ORAZ INNE...

Prosimy o sprawdzenie grubosci dystansu.

¢ PRODUKT ZE WZMACNIANEGO ALUMINIUM.

» DOBRZE WYWAZONE (TYPOWO 1 ROZSTAW), LEKKIE.

¢ DYSTANSE NIE SA LAKIEROWANE, CO WPLYWA NA ICH LEPSZA KALIBRACJE.
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¢ WTELOCZONE W DYSTANSE SZPILKI Z WYSOKIE) KLASY STALI ( STOP 10,9)
e« PROSTY MONTAZ: DYSTANSE DOKRECANE DO PIASTY NAKRETKAMI ZAWARTYMI W KOMPLECIE (10 sztuk
nakretek z szerokim kotnierzem 22mm i wysokosci 16mm ). FELGA DOKRECANA JEST ORYGINALNYMI

NAKRETKAMI DO DYSTANSOW. DZIEKI ODPOWIEDNIE] GLEBOKOSCI OTWOROW W DYSTANSIE NA ORYGINALNE SZPILKI
, NIE JEST WYMAGANA ICH WYMIANA.

GRUBOSC DYSTANSU: 22mm

SREDNICA DYSTANSU: 150mm

GLEBOKOSC WEWNETRZNA DYSTANSU (NA KOENIERZ PIASTY): 22mm
GRUBOSC KOENIERZA: 3mm

DLUGOSC KOENIERZA: 10mm (Z LEKKIM PODTOCZENIEM)

GWINT SZPILKI: M14x1,5

DLUGOSC GWINTU / SZPILKI: 33mm

Waga 2szt. z 10szt. nakretek : ok. 1991g

DYSTANSE NIE STANOWIA ORYGINALNEGO WYPOSAZENIA AUTA. PRZED ZALOZENIEM, PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY
DYSTANS DOLEGA DOKELADNIE DO POWIERZCHNI PIASTY ORAZ FELGI. MIEDZY TYMI POWIERZCHNIAMI NIE POWINNO BYC
SZCZELIN. FELGA POWINNA OPIERAC SIE STABILNIE W KAZDYM MIEJSCU.

PRZED DOKRECENIEM PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY GRUBOSC ORAZ INNE PARAMETRY SA ZGODNE Z ZAMIERZONYM
EFEKTEM.

CENA DOTYCZY: 2 SZT. DYSTANSOW (GRUBOSC 22mm) + 10 SZT. NAKRETEK PRZELOTOWYCH DO DOKRECENIA
DYSTANSOW
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