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Pierscien centrujgcy 63,4 /70,1 Ford

Volvo TPI

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

1 szt. PIERSCIEN CENTRUJACY

Producent: TPI

Wymiar pierscieni (wew. / zew.): 63,4 /70,1 mm

Kolor : Brgzowy

Pierscienie 63,4 Przyktadowe zastosowanie:

FORD, Cze$¢ modeli Jaguar, Mustang, Volvo

7,50 zt

6,10 zt
Dostepny

24 godziny
PC0084

PC0084
5903938911415
TPI

PRODUKT NIEZBEDNY DO PRAWIDEOWEGO MONTAZU WIEKSZOSCI FELG. PIERSCIENIE REDUKUJA WIEKSZY OTWOR W FELDZE
NA MNIEJSZY (FABRYCZNY AUTA)

WSZYSTKIE PIERSCIENIE WYKONANE SA Z KOMPOZYTU TWORZYWA ABS + WEOKNO WEGLOWE. MATERIAL NIE
ODKSZTALCA SIE W ZAKRESIE -40C / +100C.

W ODROZNIENIU OD PIERSCIENI ALUMINIOWYCH | STALOWYCH NIE ZAPIEKA SIE NA PIASCIE | W FELDZE. JEDNOCZESNIE
GWARANTUJA ODPOWIEDNIA WYTRZYMALOSC.

PIERSCIENIE TPI SA ZNACZNIE LEPIE) SKALIBROWANE OD PODOBNYCH ZAMIENNIKOW.

PIERSCIENIE TPl WYTWARZANE SA WEDLUG NORM ISO/TS 16949:2002 (certyfikat systemu jakosci dla branzy
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motoryzacyjnej opracowany m. in. przez Daimler Chrysler, General Motors, BWM Group i innych producentéw)

PIERSCIENIE CENTRUJACE POSIADAJA ZAPINKI Sure-Clip (ZABKI) KTORE ULATWIAJA ICH MONTAZ W OTWORZE
CENTRUJACYM FELGI | ZAPOBIEGAJA PRZED ICH WYPADANIEM PODCZAS SCIAGANIA KOLA.

WYSOKOSC PIERSCIENIA ok. 12,75mm z zabkami (10,9mm bez zabkéw). KOENIERZ ok. 2mm
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