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Opis produktu

Silikon wysokotemperaturowy CX80
PROFESSIONAL bezbarwny 310ml

pistolet

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

31,05 zt

25,24 zt
Dostepny

24 godziny
CHO856

297
5907640602975
CX80

CX80 SILIKON PROSESSIONAL WYSOKOTEMEPRATUROWY

Producent: CX80 (Polska)

Kolor: BEZBARWNY

Opakowanie: 310ml TUBA PISTOLETOWA

CX80 PROFESSIONAL SILICONE

Olejoodporny uszczelniacz, wytrzymaty na bardzo dtugie dziatanie niskich i wysokich temperatur od -65°C do +260°C,

chwilowo do +380°C. Jest elastycznym, szybko utwardzajagcym szczeliwem, ktére w reakcji z wilgocig atmosferyczna tworzy
trwata, niekurczliwg, odporna na promienie UV mase wypetniajgcg. Doskonale uszczelnia i klei wiekszo$¢ powierzchni takich
jak: szkto, ceramika, aluminium i metal.

ZASTOSOWANIE:

* uszczelnianie przy réznego rodzaju maszynach i urzadzeniach grzewczych

* uszczelnianie obudowy przy kominkach

 uszczelnianie réznych elementéw w silnikach i innych zespotach mechanicznych narazonych na wysokie temperatury

 uszczelnianie przewoddéw kominowych i wentylacyjnych

DANE TECHNICZNE:

* odpornos¢ termiczna: od -65°C do +380°C

e czas utwardzania: ok. 3 mm/24 h

¢ czas obrébki 10-20 min

* przystosowanie do ruchu: £20%
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* temperatura stosowania: od +5°C do +40°C
* system sieciowania: octanowy (acetoxy)

* trwatos$¢ produktu w opakowaniu - 36 miesiecy
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