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Link do produktu: https://mdcarbon.pl/szpilki-wbijane-do-piasty-12x1-5-52mm-rad-13-ford-mazda-kia-jaguar-chevrolet-daewoo-

Daewoo

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
DtUZSZE SZPILKI WBIJANE DO PIASTY MDC
Srednica / skok gwintu: 12x1,5 mm
Srednica radetka: 13 mm
Dtugosé: 52 mm (z radetkiem bez gtéwki)
Stal: 10,9

e SZPILKI O WYMIARACH:
-Srednica gwintu: 12 mm
- Skok gwintu: 1,5 mm
- Dtugos¢ (D): 52 mm
- Dtugo$¢ (D2): 42 mm

-Srednica radetka (R): 13 mm

e STAL OCYNK.

* WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOSCI STALI (Stop 10,9). PRODUKOWANE NA TERENIE EUROPY.

9,00 zt

7,32 zt
Dostepny

24 godziny
SNO0104
SNO0104
5903938916533
MDC

p-2561.html

Szpilki wbijane do piasty 12x1,5 52mm rad.
13 / Ford, Mazda, Kia, Jaguar, Chevrolet/
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