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Opis produktu

Waz gumowy paliwa oleju fi 16mm z

oplotem wewnetrznym

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

Producent

21,00 zt

17,07 zt
Dostepny

24 godziny
UD1063
UD1063
5903938908743
22.19.30.0

Fagumit

WAZ / PRZEWOD GUMOWY Z OPLOTEM WEWNETRZNYM

KOLOR: CZARNY

SREDNICA WEWNETRZNA: 16mm

GRUBOSC SCIANKI: 3,7mm (Srednica zewnetrzna 23,4mm)

PRODUKCJA: Fagumit POLSKA

Elastyczny waz stosowany w instalacjach samochodowych do przeptywu paliw ropopochodnych o zawartosci
weglowodoréw aromatycznych do 50%, w tym réwniez bioetanolu (zwigzki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju
napedowego i 20% biokomponentéw - estréow)

Temp. pracy: od -30°C do +100°C, okresowo +125°C

Warstwa wew.: gumowa,NBR, czarna, gtadka * wzmocnienie: tekstylne.

Warstwa zew.: gumowa, NBR/PCV, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne i wysoka temperature.
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Tradycje Fagumit siegaja 1908 roku, kiedy to na terenie Wolbromia zostata utworzona fabryka wyrobéw gumowych, ktéra w
okresie pdzniejszym przejeta nazwe Wolbromskie Zaktady Przemystu Gumowego "Stomil". Firma posiada szereg certyfikatow
m. in. ISO oraz DIN.
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