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Link do produktu: https://mdcarbon.pl/waz-gumowy-paliwa-oleju-fi-3-2mm-w-oplocie-zewnetrznym-p-6365.html

Opis produktu

WAZ / PRZEWOD GUMOWY W BAWELNIANYM OPLOCIE ZEWNETRZNYM

KOLOR: CZARNY

Waz gumowy paliwa oleju fi 3,2mm
w oplocie zewnetrznym

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

Producent

SREDNICA WEWNETRZNA: 3,2mm

SREDNICA ZEWNETRZNA: 7mm

PRODUKCJA: Fagumit POLSKA

7,00 zt

5,69 zt
Dostepny

24 godziny
UuD1040
UuD1040
5903938908194
22.19.30.0

Fagumit

Lekki, bardzo elastyczny waz przeznaczony do przeptywu paliw, produktéw ropopochodnych oraz smaréw.

Temp. pracy: od -30°C do +85°C

Warstwa wew.: odporna na paliwa i oleje, gumowa, NBR, czarna, gtadka ¢ warstwa zew.: oplot syntetyczny /
bawetniany o wysokiej wytrzymatosci

Tradycje Fagumit siegaja 1908 roku, kiedy to na terenie Wolbromia zostata utworzona fabryka wyrobéw gumowych, ktéra w
okresie pdzniejszym przejeta nazwe Wolbromskie Zaktady Przemystu Gumowego "Stomil". Firma posiada szereg certyfikatow

m. in. ISO oraz DIN.
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